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Tweedelige glazenwassersladder 30 

Type
Gecoat Bestelnummer Ingeschoven

(mtr)
Uitgeschoven
(mtr)

Gewicht
(kg) Toprollen Profiel Basisbreedte

DGG
2x07-30 

DKGG0207 2.5 4 10.5 • 68 760 mm.

DGG
2x08-30 

DKGG0208 2.8 4.6 12.5 • 68 760 mm.

DGG
2x09-30 

DKGG0209 3.1 5.2 14.5 • 68 760 mm.

DGG
2x10-30 

DKGG0210 3.4 5.8 15.5 • 68 760 mm.

DGG
2x11-30 

DKGG0211 3.7 6.4 18.5 • 69.7 760 mm.

DGG
2x12-30 

DKGG0212 4 7 20 • 69.7 760 mm.

DGG
2x13-30 

DKGG0213 4.3 7.3 22.5 • 78.5 760 mm.

DGG
2x14-30 

DKGG0214 4.6 7.9 25 • 78.5 760 mm.

DGG
2x15-30 

DKGG0215 4.9 8.5 27.5 • 78.5 760 mm.

DGG
2x16-30 

DKGG0216 5.2 9.1 30 • 78.5 760 mm.

*Rechte modellen en klassiek toprolconstructie op aanvraag


